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GE imagination at work

MultiBox Xtra / MultiCabMultiBox Xtra / MultiCab

Die neue Gehäusereihe 
für Anwendungen im Innenbereich

• Hohe Oberflächengüte
• Schutzart bis IP67
• 62 Varianten verfügbar

ABS

POLYCARBONAT

Neu

MultiCab

Neu

MultiBox Xtra

Anwendungen für MultiBox Xtra und MultiCab

Industriell
• Papierindustrie
• Werkzeugmaschinen
• Materialfluss/Logistik
• Verpackungsmaschinen
• Kleine Energieverteiler
• ...

Kommerziell
• Autowaschanlagen
• Kleine Energieverteiler
• Torsteuerung/-überwachung
• Gebäudetechnik
• ...

Innenbereich

Installation geschützt gegen direkte Einwirkung von
Sonnenstrahlen (UV-Strahlung) und Regen.

Außenbereich

Installation in Bereichen mit direkter Einwirkung von
Sonnenstrahlen (UV-Strahlung) und Regen.

Innenbereich 

Polycarbonat
• Hohe Schlagfestigkeit
• Optimale Lösung für industrielle Anwendungen
• Transparente Deckel verfügbar

ABS
• Kostengünstige Lösung für kommerzielle Anwendungen
• Begrenzte mechanische Eigenschaften
• Spitzentemperatur bis 80°C

Außenbereich

Polyester
• Ideal für raue Umgebungsbedingungen
• Garantierte Farbbeständigkeit
• Gute chemische Beständigkeit
• Hohe Spitzentemperatur bis 150°C

Materialeigenschaften

Definition Innen-/Außenbereich

Auswahl des richtigen Gehäuses für die richtige Anwendung
Wenn Sie Lösungen für Außenbereiche suchen, finden Sie diese in unserem
umfangreichen Programm an Gehäusen und Schränken aus Polyester

APO

- 9 verschiedene Basis-Abmessungen von 185x151 bis 603x603 mm,
insgesamt 39 verschiedene Gehäuse-Konfigurationen.

- Hergestellt aus glasfaser-verstärktem Polyester, warm verpresst,
durchgefärbt RAL 7035

- Schutzart bis IP67 - IK10
- Grauer, transparenter oder Klapp-Deckel.
- Modulare Abmessungen, ermöglichen Gehäuse-Kombinationen.
- Zahlreiches Zubehör wie Scharniere, Normfeld-Einsätze, …
- Aufgrund der chemischen und UV Beständigkeit ideal geeignet für 

Außen-Anwendungen und raue Umgebungen.

ARIA

- 7 verschiedene Basis-Abmessungen von 315x215 bis 1035x835 mm,
insgesamt 32 verschiedene Gehäuse-Konfigurationen.

- Hergestellt aus glasfaser-verstärktem Polyester, warm verpresst,
durchgefärbt RAL 7035

- Gehäuse-Unterteil aus einem Stück gefertigt.
- Schutzart bis IP66 - IK10
- Graue oder Fenster-Tür, verschiedene Verschluss-Systeme verfügbar.
- Optimal für Unterverteilungen aufgrund des Montagerahmens für

Reiheneinbaugeräte, z.B. Telekom, Licht.
- Zahlreiches Zubehör von Montageplatten bis Belüftung.
- Aufgrund der chemischen und UV Beständigkeit ideal geeignet für 

Außen-Anwendungen und raue Umgebungen.
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MultiBox Xtra

Innenbereich Außenbereich

MultiCab
ARIA

Aggressive Umgebung

(mechanisch, chemisch)

GERING

HOCH

APO

MultiBox Xtra / MultiCab

Eigenschaften von Kunststoff-Gehäusen

• Leicht zu bearbeiten mit 
Standard-Werkzeugen

• Keine Nachbehandlung (Lackierung)
erforderlich

• Korrosionsbeständig

• Schutzisoliert
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MultiBox Xtra MultiBox Xtra MultiCab MultiCab

Multifunktionelle Gehäuse

Polycarbonat, 
grauer Deckel

Polycarbonat, 
Transparenter

Deckel

ABS, grauer Deckel

Montageplatten
Stahlblech, 1,5 mm

Pertinax, 5 mm

DIN-Tragschienen

VPE = 10 Stück

Aluminium 
Abdeckplatten

Befestigungsset

Wandmontage-
laschen

VPE = 4 Stück

(1) Distanzstücke 861824 separat bestellen (VPE = 6 Stück)

MBX 32

300
200
170

861775

861783

861791

270 x 170
861798
861804

200
861810

300
861811

861813

861819

861820

MBX 33

300
300
170

861776

861784

861792

270 x 270
861799
861805

300
861811

-

861814

861819

861820

MBX 431

400
300
170

861777

861785

861793

370 x 270
861800
861806

300
861811

400
861812

861815

861819

861820

MBX 432

400
300
230

861778

861786

861794

370 x 270
861800
861806

300
861811

400
861812

861815

861819

861820

MBX 44

400
400
170

861779

861787

861795

370 x 370
861801
861807

400
861812 

-

861816

861819

861820

MBX 63

600
300
170

861780

861788

-

570 x 270
861802(1)

861808(1)

300
861811

-

861817

861819

861820

MBX 641

600
400
210

861781

861789

861796

570 x 370
861803
861809

400
861812

-

861818

861819

861820

MBX 642

600
400
270

861782

861790

861797

570 x 370
861803
861809

400
861812 

-

861818

861819

861820

Typ

H
B
T

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.
Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Eigenschaften und Vorteile

- 6 Basis-Abmessungen von 300x200 bis 600x400 mm.
- 4 verschiedene Tiefen: 170-210-230-270 mm.
- Insgesamt 23 verschiedene Gehäuse-Konfigurationen!
- Hergestellt aus stabilem und bewährtem Polycarbonat oder ABS.
- Sehr hohe Oberflächengüte.
- Hohe Schutzart IP66/IP67 - IK08
- Graue oder transparente Deckel.
- Glatte Seitenwände, ohne Vorprägungen.
- Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten im Gehäuseboden für

Montageplatten, DIN-Tragschienen, usw. durch selbstschneidende
Schrauben.

- Schnelle Deckelverriegelung - 180° Drehung genügt.
- Gesamter Deckel transparent, montierte Einbaugeräte voll sichtbar.
- Große lichte Weite im Gehäuse, keine Eckverstärkung erforderlich.
- Robustes Unterteil, Materialstärke ausreichend für direkte

Kabelverschraubung ohne Gegenmutter.
- Kundenspezifische Ausführungen möglich, z.B. mit Ausschnitten.

Anwendungen

- Automatisierung und Steuerung
- Elektronik-Anwendungen in Daten und Telekommunikation
- Kommerzielle und industrielle Verteilergehäuse

Multifunktionelle Gehäuse

Normen

IEC 62208

Approbationen

Unterlagen verfügbar auf Anfrage

Eigenschaften und Vorteile

- 5 Basis-Abmessungen von 300x200 bis 600x400 mm.
- 3 verschiedene Tiefen: 180-200-220 mm.
- Insgesamt 39 verschiedene Gehäuse-Konfigurationen!
- Hergestellt aus stabilem und bewährtem Polycarbonat oder ABS.
- Sehr hohe Oberflächengüte.
- Hohe Schutzart IP65 - IK08
- Graue und transparente Deckel.
- Glatte Seitenwände, ohne Vorprägungen.
- Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten im Gehäuseboden für

Montageplatten, DIN-Tragschienen, usw. durch selbstschneidende
Schrauben.

- Deckel mit Scharnier und Schnapp- oder Doppelbart-Verschluss.
Verschlusssystem seitlich angeordnet, komplette Sicht auf Einbaugeräte
garantiert.

- Gesamter Deckel transparent, montierte Einbaugeräte voll sichtbar.
- Große lichte Weite im Gehäuse, keine Eckverstärkung erforderlich.
- Robustes Unterteil, Materialstärke ausreichend für direkte

Kabelverschraubung ohne Gegenmutter.
- Kundenspezifische Ausführungen möglich, z.B. mit Ausschnitten.

Anwendungen

- Automatisierung und Steuerung
- Elektronik-Anwendungen in Daten und Telekommunikation
- Kommerzielle und industrielle Verteilergehäuse

Multifunktionelle Gehäuse

Normen

IEC 62208

Approbationen

Unterlagen verfügbar auf Anfrage

Multifunktionelle Gehäuse

Polycarbonat,
grauer Deckel

ABS, grauer Deckel

Schnappverschluss
an schmaler Seite

Polycarbonat,
grauer Deckel

ABS, grauer Deckel

Schnappverschluss
an breiter Seite

Polycarbonat,
grauer Deckel

ABS, grauer Deckel

Doppelbart
an breiter Seite

Polycarbonat,
transparenter

Deckel

Schnappverschluss
an schmaler Seite

Polycarbonat,
transparenter

Deckel

Schnappverschluss
an breiter Seite

Polycarbonat,
transparenter

Deckel

Doppelbart
an breiter Seite

Montageplatte
Stahlblech, 1,5 mm

Pertinax, 5 mm

DIN-Tragschiene

VPE = 10 Stück

Aluminium
Abdeckplatte

Befestigungsset

Wandmontage-
laschen

VPE = 4 Stück

MC 32

300 x 200 x 180

834000

834026

834001

834027

834002

834028

834013

834014

834015

270 x 170
861798
861804

200
861810

300
861811

861813

861819

861820

MC 33

300 x 300 x 180

-

-

834003

834029

834004

834030

-

834016

834017

270 x 270
861799
861805

300
861811

-

861814

861819

861820

MC 43

400 x 300 x 180

834005

834031

834006

834032

834007

834033

834018

834019

834020

370 x 270
861800
861806

300
861811

400
861812

861815

861819

861820

MC 54

500 x 400 x 200

834008

834034

834009

834035

834010

834036

834021

834022

834023

470 x 370
834039
834040

400
861814

500
834041

834042

861819

861820

MC 64

600 x 400 x 220

-

-

834011

834037

834012

834038

-

834024

834025

570 x 370
861803
861809

400
861812

-

861818

861819

861820

Typ

H x B x T

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.
Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Xtra große glatte Seitenwände

Optimale Flexibilität für Kabeleinführungen

Xtra stabile Seitenwände

Optimal zur direkten Verschraubung

Xtra schnelle Deckelverriegelung

180° Drehung

Deckel Schnellverschluss

Schnappverschluss oder Doppelbart

Ebene Deckeloberfläche

Keine störenden Verschlusselemente

Zahlreiche Ausführungen

39 verschiedene Versionen
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